














INSTALACION PROTECTOR DE LLUVIA @

1. Ponga la estructura en esta posicion

3bUD FRORFDU HO SURWHFWRU
baja de la estructura del coche.

2. Coloque la base de la silla en la estructura
guidndose por el agujero del botén de
inclinacién

3. Introduzca el textil de la silla por los railes

PLEGADO DEL COCHE

IMPORTANTE: Siempre saque al nifio
del coche para el plegado.

5HPRYHU HO SURWHFWRU GH O

accesorio.

4. Ponga el cinturéon de seguridad posterior
Syajl’lstelo.
$SULHWH \ OHYDQWH HO VHJXUR

para desenganchar primero y luego
EDMH HO VHIXUR HQ GLUHFFLYQ

hacia la barra frontal.

BUHVLRQH \ PDQWHQJD HO VHJ
ubicado en la parte inferior del manillar

OHYD.

GHUHFKR DO PLVPR WLHPSF% TXH
4.Emplje’ 105 mani

o PERV ERWRQHV GH ORV PDRLPRFBYFWH op HvwuxFwxuD

mitad.

I(I%uyé/sD hacia adelante

quLrABRRAEL K 6 R CBRH YRH

5. Ponga la cubierta de la silla.

HTI597 HQ OD UDQXUDV GH OD HVW

del coche en forma separada (A)
KDVWD TXH RLJD HO VRQLGR pTEX

2. Luego alinear los dos adapta-

ENGANCHE SILLA DE AUTO @

GR UBHP\éraupEAé]r

correspopdigiiea ezt Filartdw con cuidado por
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navez ajustado escucharaun ICK.
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el adaptador esta asegurado en

SRVLFLYQ ORV ERWRQHV URMRYV
adaptadores bajaran (B).
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DESENGANCHE SILLA DE AUTO

La silla estara perfectamente colocada
cudrid /eBaQaleHiin HoDleEIRRV y Q pT$TT \
Para retirarla, deslice hacia atras las

levante é%lﬁﬁ-gderas plasticas de color gris hasta
escuchar un doble click.
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rocedimiento. . .
estructLFra y tlran(?o el adaptador hacia arriba (B).
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